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Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji UE nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajacym
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH.

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.

1.1. Identyfikator produktu.

Nazwa handlowa: GR-EP Gruntoemalia epoksydowa Skladnik I

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane:

Gruntoemalia epoksydowa przeznaczona jest czasowego zabezpieczenia przed korozjg powierzchni stalowych,

zeliwnych i metalowych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa producenta: SiD Coating’s
Adres: 43-100 Tychy
Tel./fax: +48 32 748 30 32

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: biuro@sidcoatings.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego: w godz. +48 32 748 30 32  7-15 — SiD Coating’s
998 lub 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce (042) 631 47 24

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenie fizyczne:
Substancja ciekta tatwopalna (Flam. Lig. 3); H226

Zagrozenie dla zdrowia:

Dziatanie draznigce na skore (Skin Irrit. 2); H315

Toksycznos¢ ostra (Acute Tox. 4); H312

Toksycznos¢ ostra (Acute Tox. 4); H332

Dziata uczulajgco na skore (Skin Sens. 1); H317

Dziata draznigco na oczy (Eye Irrit. 2); H319

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (Aquatic Chronic 3); H412

Zagrozenie dla Srodowiska:

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen:

Haslo ostrzegawcze:
Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H 226 Latwopalna ciecz i pary.
H 312 Dziala szkodliwie w kontakcie ze skora.
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H 315
H 317
H 319
H 332
H 412

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

Ogolne:
Zapobiegawcze:

Dziata draznigco na skore.
Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
Dziata draznigco na oczy.
Dziata szkodliwie w nast¢pstwie wdychania.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany.

P 102 — Chroni¢ przed dzie¢mi
P 210 — Przechowywa¢ z dala od zrdédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/goracych

powierzchni. — Palenie wzbronione.

P 273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P 280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng /ochrong oczu/ochrong twarzy.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338- W przypadku dostania si¢ do oczu: ostroznie ptuka¢ woda przez

kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
P333 + P313 — W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: zasiegnaé
porady / zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Przechowywanie:
Usuwanie:

Nie dotyczy.
P 501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwa¢ do uprawnionego odbiorcy odpadow.

Niebezpieczne skladniki: ksylen, octan butylu, metyloizobutyloketon, izobutanol
Uzupelniajace elementy etykiety: Zawiera sktadniki epoksydowe. Patrz informacje dostarczone przez

producenta. Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pegkanie skory.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dostgpnych danych

Sekcja 3. Sklad / informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Ze sktadnikoéw wchodzacych do wyrobu substancjami niebezpiecznymi sa:

Nazwa chemiczna skladnika Numer Numer Numer Numer rejestracji Klasyfikacja
indeksowy WE CAS REACH: CLP
Ksylen (mieszanina izomero6w) 601-022-00-9 | 215-535-7 | 1330-20-7 | 01-2119488216-32 Flam. Lig. 3, H226
12,5 - 20% Acute Tox. 4, H332
xylene Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315

Etylobenzen 601-023-00-4 | 202-849-4 | 100-41-4 01-2119489370-35 Flam. Lig. 2, H225
4-7% Acute Tox. 4, H332
ethylbenzene
Octan butylu, 607-025-00-1 | 204-658-1 | 123-86-4 - Flam. Lig. 3, H226
ester butylowy kwasu octowego STOT SE 3, H336
1-6%
n-butyl acetate
Metyloizobutyloketon; 606-004-00-4 | 203-550-1 | 108-10-1 01-2119473980-30- Flam. Lig. 2, H225
4-metylopentan-2-one; Hekson XXXX Acute Tox. 4, H332
isobutyl methyl ketone Eye Irrit. 2, H319
1-3% STOT SE 3, H335
4,4 -izopropylidenodifenol, 603-074-00- | 500-033-5 | 25068-38-6 | - Eye Irrit. 2, H319
oligomeryczny produkt reakcjiz1- |8 Skin Irrit. 2, H315
chloro-2,3-epoksypropanem Skin Sens. 1, H317
15-20 % Aquatic Chronic 2 ,H411
reaction product: bisphenol-A
(epichlorhydrin);
epoxy resin (number average
molecular
weight <700)
2-metylopropan-1-ol; 603-108-00-1 | 201-148-0 | 78-83-1 - Flam. Lig. 3, H226
izobutanol; STOT SE 3, H335
alkohol izobutylowi Skin Irrit. 2, H315
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iso-butanol Eye Dam. 1, H318
1-4% STOT SE 3, H336

Pozostate sktadniki farby nie sg klasyfikowane jako niebezpieczne (deklaracja producenta).

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: W razie narazenia inhalacyjnego zapewni¢ dostep $wiezego powietrza, wyprowadzié
poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utrata ciepta.
Jezeli poszkodowany nie oddycha - zastosowaé sztuczne oddychanie. Natychmiast
wezwac lekarza.

Spozycie: W razie spozycia nie wywolywaé¢ wymiotow, niezwlocznie zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skorg: W razie kontaktu ze skorg zdja¢ odziez, skore zmy¢ woda (z mydlem jesli nie ma
oparzen). W przypadku objawdéw podraznienia skory skonsultowal sie¢
z dermatologiem.

Kontakt z oczami: W razie kontaktu z oczami pluka¢ oczy duza iloscig wody przez ok. 15 minut.
Zapewni¢ konsultacje okulistyczng. UWAGA: Nie stosowaé zbyt silnego strumienia
wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Latwopalna ciecz i pary. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg. Dziata draznigco na skorg. Moze powodowaé
reakcje alergiczng skory. Dziata drazniaco na oczy. Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania. Dziala
szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym.

W przypadku narazenia, jezeli to mozliwe pokaza¢ lekarzowi etykiete produktu oraz karte charakterystyki.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Stosowaé gasnice odpowiednie dla palagcych si¢ w otoczeniu materiatow.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarte strumienie wody.

5.2. Szczegoélne zagrozenia zwiagzane z substancja lub mieszaning

Produkt zawiera organiczne, palne sktadniki, dlatego w czasie pozaru tworzy¢ si¢ bedzie czarny, gesty dym
zawierajacy hiebezpieczne produkty spalania. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie
dla zdrowia. Narazone na ogien zamkniete zbiorniki chtodzi¢ poprzez zraszanie woda.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Usuna¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do chlodzenia pojemnikdéw
narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wyciekéw z pozaru do
kanalizacji burzowej lub ciekéw wodnych. Stosowac¢ $rodki ochrony drog oddechowych.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Stosowaé §rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ wentylacje, unika¢ bezposredniego kontaktu z uwolniong
substancja. Wiecej informacji patrz pkt. 8.2.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem do kanalizacji i wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku
skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
W przypadku uwolnienia do $rodowiska wyciek zasypac i zebra¢ materiatem chtonnym (piasek, ziemia, ziemia
okrzemkowa) do nieuszkodzonego opakowania.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postgpowac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Stosowaé substancje zgodnie z przeznaczeniem przy uzyciu srodkow
ochrony osobistej. Zachowa¢ porzadek i czysto$¢ podczas obchodzenia si¢ z niebezpiecznymi produktami. Nie
jeseé, nie pi¢ podczas stykania si¢ z produktem. Po zakonczeniu pracy z mieszaning umy¢ rece odpowiednim
srodkiem czystosci.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w chtodnym i suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji,
z dala od Zrodet ciepta, ognia, narzedzi iskrzacych. Na terenie magazynu przestrzegaé zakazu palenia, uzywania
otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe
Brak dostepnych danych.
Sekcja 8. Kontrola narazenia / §rodki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczgce kontroli

Normatywy higieniczne dla srodowiska pracy wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy:

Nazwa skladnika NDS [mg/m?] NDSCh
[mg/m?]

Ksylen 100 -
Etylobenzen 200 400
4-Metylopentan-2-on; Metyloizobutyloketon 83 200
2-Metylopropan-1-ol; Izobutanol 100 200
4,4’- izopropylidenodifenol, polimer z 4,4’- Nie ustalono Nie ustalono
izopropylidenodifenolem, oligomery produkty Dla pytu: 10
z 1 —chloro 2,3-epoksypropanem
Octan n-butylu 200 950

Zalecane procedury monitoringu:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86,
z pozniejszymi zmianami).

PN-89/Z-01001/06. Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okreSlenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.
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- PN-89/Z-04008/07. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza

w $rodowisku pracy i interpretacja wynikow.

8.2. Kontrola narazenia

Unika¢ bezposredniego kontaktu preparatu ze skorg i oczami oraz wdychania par produktu. Preparat stosowac
W pomieszczeniach przy sprawnie dzialajacej wentylacji, lub przy zastosowaniu wentylacji miejscowej.
Stosowa¢ srodki ochrony osobistej. Natychmiast zdja¢ zabrudzone preparatem ubranie i umy¢ zanieczyszczong
skore woda z mydlem. Nie wolno spozywaé positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy

z preparatem z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Srodki ochrony osobiste;j:
Drogi oddechowe:

w przypadku przekroczen najwyzszego dopuszczalnego stgzenia stosowaé maske

przeciwgazowa z pochtaniaczem par organicznych
Rece: rekawice ochronne z tkanin powlekanych.
Oczy: okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skora i cialo:

Sekcja 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

ubranie ochronne powlekane.

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Zapach:

Prog zapachu:

pH (dla roztworu 10% w H,0):
Temperatura topnienia/krzepnigcia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia:
Temperatura zaptonu:

Szybkos¢ parowania:

Palnos¢:

Gorna granica wybuchowosci:
Dolna granica wybuchowosci:
Preznos¢ par:

Gestose par:

Gestos$¢ wzgledna:
Rozpuszczalnosé

w wodzie:

w innych rozpuszczalnikach:

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

Lepkos¢ umowna

(czas wyptywu mierzona kubkiem Forda & 4 mm)
Wtasciwosci wybuchowe:

Wtasciwosci utleniajace:

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 10. Stabilno$é i reaktywnos$é

10.1. Reaktywnos¢

ciecz, barwa rézna
charakterystyczny dla weglowodorow
brak dostepnych danych
nie dotyczy

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
ok. 29 °C

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
8 % [VIV]

1% [VIV]

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
< 1,65[g/cmq

nie rozpuszcza si¢

rozpuszcza si¢ w weglowodorach
aromatycznych

brak dostepnych danych

powyzej 400 °C

brak dostepnych danych

55110 [s]
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych

Brak reaktywnos$ci w warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem.
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10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie s znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i kontaktu ze zrédtami ciepta.

10.5. Materialy niezgodne
Nie przechowywa¢ z silnymi kwasami i zasadami.

Nie przechowywac z utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Oddzialywania na czlowieka:

Produkt szkodliwy. Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszenie lub pekanie skory. Dziata depresyjnie na osrodkowy
uktad nerwowy. Powoduje bdl i zawroty glowy, pobudzenie, nudnosci.

Drogi wchlaniania:
Drogi oddechowe, skora, oczy, przewdd pokarmowy.

Objawy zatrucia:

Pary dziatajg szkodliwie na btony sluzowe i drogi oddechowe oraz moga uszkadzac nerki, watrobg i centralny
uktad nerwowy. Powoduja bole gardta i zawroty glowy, uczucie zmgczenia, ostabienie migéni, sennosé,
nudnosci, wymioty, a w skrajnych przypadkach utrate przytomnosci.

Bezposredni kontakt ze skorg moze powodowac podraznienia, wysuszenia skory.

Dostanie si¢ cieczy do oczu powoduje podraznienie i zaczerwienienie spojowek. Moze powodowaé oparzenie
rogdwki i przejsciowe uszkodzenie.

W przypadku potknigcia produktu moze pojawié si¢ zmeczenie, zawroty glowy, niedyspozycja i ewentualne
zaburzenia zotgdkowe i jelitowe, tgcznie z wymiotami i bélem brzucha.

Badania toksykologiczne niniejszego preparatu nie byty prowadzone. Podane informacje odnoszg si¢ do danych
literaturowych poszczegodlnych sktadnikow zawartych w produkcie.

Dawki i stgzenia toksyczne:

Ksylen: LDs (szczur, doustnie) — 4300 mg/kg
LCs (szczur, inhalacja) — 22100 mg/m3 (4 h)
LDsy (krolik, szczur, skéra) — brak danych

Etylobenzen: brak danych

Octan butylu: LD, (szczur, doustnie) — 10768 mg/kg
4,4’- izopropylidenodifenol, LCso (wdychanie) — nie ustalone

polimer z 4,4°-izopropylidenodifenolem, LDso (szczur, skéra) > 2000 mg/kg
oligomery produkty z 1 — chloro 2,3-epoksypropanem: LDsp (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg
Metyloizobutyloketon: LD, (droga pokarmowa) — 2000-5000 mg/kg

LDs (po naniesieniu na skorg) >5000 mg/kg

LCs (szczur, inhalacja) — 10-20 mg/l (4 h)
Alkohol izobutylowy: LDs, (szczur, doustnie) - 2460 mg/kg

LDs, (mysz, doustnie)- 3500 mg/kg

LDsp (krolik, skéra) - 3400 ma/kg
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LCs (szczur, inhalacja) - 24600 mg/m3(4h)

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1.Toksyczno$¢
Niniejsze dane sa danymi literaturowymi poszczegdlnych sktadnikow zawartych w produkcie.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ preparatu do kanalizacji i wod gruntowych.

Ksylen:
Toksyczno$¢ ostra (LCso/96 h) dla ryb: — Pimephales promelas — 16,1 mg/I
— Salmo gairdneri — 8 mg/I
— Lepomis macrochirus — 16,1 mg/I
— Carassius auratus — 16,1 mg/I
Toksyczno$¢ ostra (ECs0/48 h) dla skorupiakéw Daphnia magna — 3,82 mg/|
Hamowanie wzrostu glondéw (ICse/72 h) — brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii — brak danych

Etylobenzen:

Toksyczno$¢ ostra (LCse/96 h) dla ryb: Salmo gairdneri — 14 mg/I
Lepomis macrochirus — 88 mg/I

Toksyczno$¢ ostra (ECs0/48 h) dla skorupiakow — brak danych

Octan butylu:

Toksyczno$¢ dla ryb Br.rerio 48 h: LCs - 64 mg/l

Toksyczno$¢ dla skorupiakow Daphnia magna 24 h:  ECs - 250 mg/I

4,4’- izopropylidenodifenol, polimer z 4,4’-izopropylidenodifenolem, oligomery produkty z 1
epoksypropanem:
Toksyczno$¢ dla ryb Oncorhynchus mykiss 96 h: LCso > 100 mg/I
LCo > 100 mg/l
Lcloo > 100 mg/l
Toksyczno$¢ dla skorupiakéw Daphnia magna 24 h:  ECsy > 100 mg/I
ECo > 100 mg/l
ECmoo > 100 mg/l

Metyloizobutyloketon:

Toksyczno$¢ ostra dla ryb: LL/EL/IL 50 > 100 mg/1. Oczekuje sig, Ze nie jest toksyczny.

Toksyczno$¢ ostra dla bezkrggowcow wodnych: LL/EL/IL 50 >100 mg/l. Oczekuje sig¢, ze nie jest toksyczny.
Toksyczno$¢ ostra alg: LL/EL/IL 50 > 100 mg/l. Oczekuje si¢, ze nie jest toksyczny.

Toksyczno$¢ ostra dla mikroorganizméw: LL/EL/IL 50 > 100 mg/l. Oczekuje si¢, ze nie jest toksyczny.

—chloro 2,3-

Toksyczno$¢ przewlekla dla bezkregowedw wodnych: oczekiwana warto§¢ NOEC/NOEL 10-100 mg/l (na podstawie danych testowych)

Alkohol izobutylowy:

Toksyczno$¢ ostra dla ryb (LCso /96 h): pimephales promelas - 1430 mg/I
Toksyczno$¢ ostra dla dafni (ECse/48 h): Daphnia pulex — 1100 mg/I
Toksyczno$¢ ostra alg (ECse/72 h): Scenedesmus subspicatus — 2300 mg/I

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu:  Brak konkretnych danych
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak konkretnych danych
12.4. Mobilno$¢ w glebie: Brak konkretnych danych
12.5. Wyniki oceny whasciwosci PBT i vPvB: nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania: Brak konkretnych danych

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow.
Nie wolno sktadowa¢ razem z odpadami komunalnymi.
Nie wolno dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.
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Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntowych i gleby.
Niszczy¢ przez spalanie przez uprawnione instytucje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 21 z p6Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013
poz. 888).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923).

Kod odpadu:
08 01 11- odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

Transport wg RID/ADR

14.1. Numer UN (numer ONZ)
1263

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Farba

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie
Klasa 3

14.4. Grupa pakowania

Grupa 11

Numer rozpoznawczy niebezpieczenstwa: 30
Nalepka ostrzegawcza: 3

4

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Przewozi¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak danych.

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322,

1.

2.
3.

z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21, z pdZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 445,

z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy zwiazanej

z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86, z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923);
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11.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaroéw niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367,
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH.

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr.1907/2006 (Dziennik Urzedowy UE L335/1 z dnia 31.12.2008 z pdzniejszymi
zmianami);
Rozporzadzenie Komisji (UE)nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata wykonana dla mieszaniny. Dokonano OBCh dla sktadnikéw mieszaniny
z pkt.3 MSDS.

Sekcja 16. Inne informacje

Powyzsze informacje opieraja si¢ na aktualnym stanie wiedzy i do$wiadczen. Dane dotyczace tego produktu
przedstawiono w celu uwzglednienia wymogoéw bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych
wiasciwosci. Nie mozemy bra¢ odpowiedzialno$ci za szkody i straty wynikajace z niewlasciwego zastosowania
wyrobu.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Aktualizacja obejmujaca obecnie obowiazujace przepisy prawne.

Zmiany sekcji: 1-16

OKkreslenie zwrotow uzytych w pkt. 3:

H 225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H 226 Latwopalna ciecz i pary

H 312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora

H 315 Dziata draznigco na skore

H 317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H 318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H 319 Dziata drazniaco na oczy

H 332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania

H 335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych

H 336 Moze powodowac uczucie sennosci i zawroty gtowy

H 411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwale zmiany
H 412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate zmiany

Informacje dodatkowe:

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie Chwilowe

LCso — Stezenie , przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50% badanych organizmow
LDso — Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych organizmow

Wykaz skrotow:

Flam. Lig. — Substancja ciekla tatwopalna

Skin Irrit. — Dziatanie draznigce na skorg

Acute Tox. — Toksycznos¢ ostra

STOT SE — Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Eye Irrit. — Dziata draznigco na oczy

Eye Dam. — Powazne uszkodzenie oczu

Skin Sens. — Dziata uczulajaco na skore

Aquatic Chronic — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego
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CLP - Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania mi pakowania (Rozporzadzenie (WE)

nr 1272/2008)
PBT — (Substancja) Trwatla, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

VPVB — (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$é do bioakumulacji
RID — Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

ADR — Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
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