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1. KOD CN: 3403 99 00 

2. Kolorystyka: brunatna 

3. Przeznaczenie: Produkt przeznaczony do neutralizowania i zapobiegania korozji i rdzy na powierzchniach 
metalowych. Zabezpiecza powierzchnię skorodowaną przed dalszym procesem rdzewienia. Produkt trwale 
przylega do powierzchni. 

4. Charakterystyka: Neutralizator rdzy jest gotową do użycia mieszaniną środków zapobiegających dalszemu 
procesowi utleniania się metalu. Produkt zmienia kolor rdzy na powierzchni metalu na szaro-czarny. Nie zawiera 
rozpuszczalników organicznych. 

5. Stosowanie: Przed zastosowaniem kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania w celu wymieszania 
osadu na dnie. Osad nie jest wadą wyrobu. Środek należy nanosić wyłącznie na rdzę pędzlem, wałkiem bądź 
metodą natryskową. W przypadku dużej ilości rdzy, po wyschnięciu pierwszej warstwy, preparat nakładać 
ponownie. Po zakończonej neutralizacji przedmiot zabezpieczyć farbą podkładową. 

Nie nanosić na powierzchnie cynkowe, chromowe, niklowane. 

Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. 

CHRONIĆ PRZED MROZEM! 

NANOSIĆ WYŁĄCZNIE NA RDZĘ! 

6. Rozcieńczalnik : woda pitna 

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej 

7. Zużycie: - przy jednokrotnym malowaniu: około 25-30 m2/l 

8. Warunki malowania : - temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, 

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC. 

9. Przechowywanie, transport: Temperatura 5-30°C, miejsca osłonięte przed opadami 

atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła. 

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, 
należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach 
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